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Wenn Sie diese Anleitung der Trommel entnommen haben, dann haben
Sie die neue ZANKER-DOMINA K bereits in lhrem Hause stehen,

Gerade bei Maschinen, welche mit festen Brennstoffen beheizt werden,

ist der richtige AnschiuB, die richtige Bedienung und Wartung aus-
schlaggebend fiir den Erfolg.

Wenn Sie die wenigen, einfachen Weisungen dieses Heftes genau be-

folgen, dann ist Ihnen der gute Wascherfolg sicher und Sie werden viel
Freude an Ihrer DOMINA haben.

HERMANN ZANKER KG

Maschinenfabrik Tubingen-West




Kaminyorwérmer

Umstevergerdt
= ;
-a il | Das Aufstellen der Domina
@V e#\ i Das Aufstellen der DOMINA K muf3 mit grofier Sorgfalt erfolgen.
| « : |‘. Die Maschine wiegt 106 kg, ist also schwer, sie darf beim Transport
T& e nicht auf dem Boden aufgestofien oder an Wande hart angeschlagen
werden, da sonst die Emaille Schaden leidet. Der Aufstellungsplatz in
der Waschkiche ist so zu wahlen, daBl die Maschine ohne Komplika-
Trommel tionen an die Wasserleitung, den Kamin und an das elekirische Netz
L angeschlossen werden kann.
() . _
Garies . Zubehor
@ , Folgende Zubehorteile der Maschine befinden sich in der Wiische-
trommel: Aschenkasten, Thermometer, Umstevergerét und der Deckel-
. ! knopf. Das Umsteuergerét hat zwei Anschlisse; dos kurze Kabel mit
etwa 0,6 m ist mit einem Schukostecker versehen, das lange Kabe! mit
2.3 m muf3 an das Motorklemmbrett angeschlossen werden.
Der Kaminvorwdrmer (Heiffwasserbereiter) wird in einem besonderen
LaugenoblaBhahn 3 Karton angeliefert. Der Schwenkhahn ist gesondert verpackt.
— Die DOMINA K muB an ihrem Aufstellungsort in die Waage gestellf
werden. Da die Bdden der Waschkiichen meistens mit Gefalle verlegt
@ sind, muB erforderlichenfalls der eine oder ondere Ful der DOMINA
Aschkasten
Tachnische Daten unterlegt werden.
I Tl e — w900 m.m empfiehlt sich, wenn Emm:n? vom k.ioc?gr: der Zomnrmzm zum
"Hohe mit Kaminvorwdrmer . i 1000 Sinkkasten der Waschkiche eine Hohlrinne im Boden anzubringen,
Broite « Tiefe - o o+ o oo e e . mm G30x7ED damit beim Ablassen nicht der ganze Boden iberschwemmt wird.
Platzhedarf  « o v o o o e i v i s e e gm ] _ Sobald die Maschine ihren festen Stand erhalten hat, werden die Zu-
Gowicht: Netto o*.._:m _.._mma&nmmm_._umqmma_.. iwmiEnn gadswens s K 104 behérieile eingesetzt.
q_,o_sam_,.w__ﬂ.ﬂm:a:. T._mw?..é.a.mq._um.w_mﬂ.. FAmAIAE B e .:H,w M_m . Aschenkasten einschieben, Einsetzen des Thermometers in die Thermo-
Fassungsvermégen: Trockenwdsche . . A IS meteraufnahme, Anbau des Kaminvorwérmers. Der Kaminvorwdrmer
Stramart: Wechselstrom 220 Volt 1 wird dabei an den Rauchrohrstutzen der DOMINA satt eingeselzt und
(Prehstromausfihrung auf Anfrage) mit der Befestigungsschelle an der Maschine selbst festgeschraubt. An-
Anschluliwerts Motor .+ oo o v u e KW 05 schiieBend wird der Schwenkhahn am Kaminvorwérmer eingeschraubt.

Matorial und AusrGstung: Trommel ous Edelstahl ,rostfrei”, Gehtiuse innen und auflen
amuilliort, Thermometer, elektrisches Umstousrgerdt, funkentstdr, AnschluBkabel mit
Schukostecker, gegen Aufpreis Kaminvorwbrmer.

Konstruktionséindsrungen vorbehalten,



Heiflwasserbereiter auf Stut-
zen der Maschine aufsetzen
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Kleinen Ablaufhahn anbringen zum Entlearen bei Frostgefahr! -

_AnschluB der Domina K an den Schornstein

Der Anschlufl an den Schornstein soll zweckmafigerweise mit einem
verzinkten Rohr 12 em ¢ erfolgen. Lange Rohrleitungen sind dabei
méglichst zu vermeiden. Auf dichte Rohrverbindung und dichten An-
schiufl an den Schornstein mul dabei geachtet werden. (Falschluft-
stellen vermeiden!} Zum Ausprobieren der Maschine, d. h. zur Feststel-
lung, ob richtiger Zug vorhanden ist, muf} in die Maschine Wasser ein-
gefillt werden, da sonst die Emaiile des Bottichs tiberhitzt wird und
Schaden leiden kann.

AnschluB an die Wasserleitung

Der Kaminvorw@rmer arbeitet nach dem Uberlaufprinzip: Wenn dem
Vorwérmer an der untersten Stelle kaltes Wasser zugefhrt wird, dann
wird dos warme Wasser dadurch verdrangt und lauft durch den Schwenk-
hahn aus. Die Wasserzuleitung wird deshalb am Boden des Kaminvor-
warmers an den hierfir vorgesehenen Stuizen angeschlossen, Die Was-
serzuleitung wird mit 15* so ausgefihrt, daf3 das Durchlaufventil an
einer leicht zugéinglichen Stelle eingebaut werden kann. Am tiefsten
Punkt der Leitung wird ein Entleerungsventil angebracht, damit bei Frost-
gefahr der Kaminvorwérmer und die Leitung entleert werden kénnen,

Der elektrische AnschiuB

Der elekirische Anschlu3 muf3 durch einen zugelassenen Fachmann vor-
genommen werden, der besonders auf die Durchfiihrung der Schutz-
mafinahmen achtet.

Dieser Fachmann mufl das elekirische Umstevergeréit an der Wand -
siche Bild 1 — neben der Maschine aufhéingen und den Anschluf? des
Umsteuergerdtes an den Motor der Maschine entsprechend dem An-
schlufischema Do K/G 23/20--1/56 vornehmen, welches sich in diesem
Heft sowie auch in der Verpackung des Gerdtes befindet.

Das NetzanschluBkabel des Umstevergerdtes ist mit einem Schuko-
stecker versehen. Als Anschlufisteckdose empfiehlt es sich, eine soge-




nannte abschaltbare Armatur zu installieren, Ist bereits eine Steckdose
vorhanden, so ist es zweckméBig, einen Steckerschalter (Bild 4) zu
verwenden, Dadurch wird verhindert, daf? der Stecker durch Ziehen
oder Einstecken zum Schalien beniitzt wird, was mit Ricksicht auf die
Schutzmafinohmen nicht zu empfehlen ist.

Die Trommel

besteht aus nichirostendem Stahl. Erschrecken Sie bitte nicht, wenn troiz
des nichtrostenden Stahls anféinglich Rostspuren auftreten. Sie kommen
nicht von dem Material der Trommel, sondern von mikroskopisch kleinen
Eisenstdubchen, welche sich bei der Hersfellung durch Werkzeugabnit-
zung und aus anderen Grinden daran absetzen.

. . Bitte schaven Sie bei den ersten 2-3 Wiischen die Trommel vor Benijt-
b—-m.n—-m-._u:m der Maschine zung nach und wischen Sie die leicht zu enifernenden Rostspuren ab.

Absicherung der Maschine bel Drehstrom 220 V oder 380 V sowie bei _NZQM_._ im_._mmm:agmw_w ﬂm”n_ el mmwm:m@wcvnrm”:.*rm_dcM%mﬂoﬁmH_ Z@C%mm:
Wechselstrom 220 V mit 6 Amp., bei Wechselstrom 110 V mit 10 Amp. s i s st Bl o

Diese Werte sind auch aus dem Leistungsschild ersichtlich, Es empfiehlt . o__m Eamnr__._muroﬂam? ,.“.mzwm: 518 SHpieE Visligight wieder Sinmdl
sich, zur Absicherung trége Sicherungen zu verwenden. etne Rostspur in der frommei sefien.

,_ Der Wasserstand

won__e-_:-_u und En—._._.:._m ; Wie schon besprochen, wird die Wasche durch die rotierende Trommel
; in die Hohe gehoben und féllt dann immer wieder in die Lauge zuriick,

Hierzu ist die richtige Laugenmenge, der richfige ,Laugenstand” aufier-
ordentlich wichtig. In dem dunkel gesprenkelten Bottich ist

innen rechts und links je eine Wasserstandsmarke in Form

eines auf der Spitze stehenden Dreiecks angebracht. Fir das

Waschen soll die Lauge bis zur unteren Spitze, fir das Spilen

bis zur oberen Linie des Dreiecks reichen. Es handelt sich bei diesen
Angaben um den Betriebszustand, wenn die Wasche einen Teil der

Ninv DOMINA K ist eine Trommelwaschmaschine. Die eingelegte Wiische

wird elurch die Bewegung der Trommel fortwihrend sanft in die Héhe v
finhoben, fallt immer wieder in die Lauge zuriick und wird so bis in die

liala der Fasern gereinigt.

s Umstevergeréit &ndert die Drehrichtung in gleichméfigen Zeitab-

ilon, so dafi die Trommel in stetiger Abwechslung vor- und riick-

wiitln lauft,




FALSCH

RICHTIG

Lauge aufgesaugt hat. Beim ersten Fillen der Maschine mit Wasser vor
Einlegen der frockenen Wiésche wird deshalb bis zur oberen Linie des
Dreiecks aufgefillt, Nach Einbringen der Wasche wird nochmals nach-
geprift und noch etwos Wasser bis zum richtigen Betriebswasserstand
zugegehen.

Gibt man mehr Wasser oder Lauge als notwendig in die Maschine,
wird die Waschwirkung schlechter, der Verbrauch an Waschmittel und
Warme-Energie hdher, auch davert das Autheizen der Maschine langer.
Auf keinen Fall darf die DOMINA bis zur Trommelwelle und dariiber
hinaus gefilllt werden. Die Dichtung der Welle ist wohl tropfwasser-
sicher, kann aber auf die Dauer stehendes Wasser nicht abhalten, Wenn
Sie also die Maschine unndtig Oberfillen, kann sie dadurch Schaden
leiden.

Deshalb: Auf den richligen Wasserstand achten!

Zur besseren Sicht der Wasserstandsmarke Trommel von Hand um 90°
drehen wie in Bild 11.

Filllen dor Maschine mit Wiische

Die DOMINA K fafit 6-7 kg Trockenwtische, je nach Wascheart und
Verschmutzungsgrad, Das héhere Beladungsgewicht gilt dabei fur leicht
varschmuizte Wasehe, Ein Uberladen der Trommel beeintréchfigt den
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Trackene Wéische bis zum oberen Falz Nasse Wdsche bis zur Hélfte
der Trommel einfiillen der Tromme! einfiillen

Wascheffekt. Wiegen Sie deshalb anfangs die Wésche ab, bis Sie die
richtige Beladung im Griff haben, Wenn Sie keine Maglichkeit zum
Wiegen der Wésche haben, gilt als Anhaltspunkt: Trockene Wasche
bis zum oheren Falz der Trommel aufgelockert einfillen, nasse Wésche
nur bis zur Hélfte der Trommel. Nach Einlegen der Wiische die Trommel
richtig verschlieBen! Wenn Sie vergessen, die Trommel zu schlisfen,
kann die Maschine Schaden leiden!

Filllen mit Wasser

Das Wasser wird der Maschine grundsitzlich Uber den Kaminvorwir-
mer zugeleitet. Je nach dem Stand des Heizens ist das Wasser im
Kominvorwéirmer mehr oder weniger warm, das heif3t das Wasser
erwdrmt sich im Kaminverwérmer so weit, dafl die Temperatur jeweils
auf den nachstfolgenden Wasch- oder Spllgang abgestimmt ist,

Das Heizen

Die DOMINA K wird beheizt wie der lhnen wohl bekannte Wasch-
kessel. Fir die rasche Durchfihrung des Waschprozesses und das dafir
erforderliche schnelle Aufheizen ist es von besonderem Vorfeil, wenn




das Waschen mit einem vollen Feuer beginnt, das heifit wenn der Rost
zu Beginn des Waschens voll belegi wird. Werden mehrere Trommeln
hintereinander gewaschen, dann empfiehlt es sich, wahrend des Spil-
prozesses dus Feuer fiir den néchsten Waschgang vorzubereiten (Be-
freien des Rostes von Asche und Schlacke) und dasBrennmaterial bereiis
wieder aufzulegen, damit das Fever sich bis zum Beginn des neuen
Waschprozesses wieder voll enfwickelt,

laugenahlaB

Der Bottich der DOMINA K ist emailliert. Er darf also nie trocken ge-
heizt werdenl

Deshalb ist beim Laugenwechsel grofite Vorsicht geboten, LafBt man die
Lauge auslaufen, dann mull bereits wieder neues Wasser zugefillt
werden, wenn am Ablafhahn die ausflieBende Lauge zu versiegen be-
ginnt. Wihrend des Laugenwechsels kann zur Vorsicht die Feuerungs-
tore gedffnet werden. Die durch die Feuerungstire einstromende Luft
sezt dabei die Fevertemperatur herab und vermindert vorUbergehend
die Beheizung des Bottichs und tragt zu dessen Schonung bei.

Trocken heizen

bringt Emailleschiéiden,
deshalb Vorsicht

beim Lavgenwechsell

Herausheben der Trommel

Zum Reinigen der Ma-

@ schine kann die Wdsche-

trommel herausgenommen

\ / werden. Zu diesem Zweck

w wird die Trommel so ge-

stellt, daf} der Deckel zur

Seite steht. In dieser Stel-

lung 1aft sich die Trommel

nach oben aus ihren Ach-

senlagern entfernen. Noch

einer Drehung der Trom-

mel um 90°, so dof} dann

der Deckel nach oben

zeigt, 6Bt sich die Trom-

mel aus dem Bottich her-
ausheben.

Die Tromme! braucht nicht
nach jeder Wésche heraus-
genommen zuwerden,son-
dern nur von Zeit zv Zeit
zur grindlichen Reinigung
der Maschine.

Pflege der Maschine

Es empfighlt sich, nach dem Waschen die Trommel mit einem Lappen
gut abzureiben, noffalls auch die Bottichwand. Nach Waschen von ca.
zehn Trommeln wird die Schmierbichse fir die Getriebewelle um eine
Umdrehung nachgedreht. Nicht &fter schmieren, da sonst Feft in die
Muschine kommt! ist die Fettbiichse ganz hineingedreht, muf sie wieder
gefillt werden, Hierzu verwendet man ,Wasserpumpenfeti”, Nach 1-2
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Jahren missen die Zahnriider geszhmiert werden. Hierzu wird der Ge-
triebedeckel abgenommen. Zum Schmieren der Zohnréder verwendet
man ebenfalls Fett (kein Tl).

Das Waschen

Die DOMINA K eignet sich fir verschiedene Waschverfahren. Sie
kénnen die schmutzige Wésche trocken in die Maschine geben und in
2-3 Waschgtngen und mehreren Spilgangen fertigmachen, ohne dabei
etwas anderes zu fun, als den Schalter zu betatigen, die verbrauchte
Lauge abzulassen und frisches Wasser und Waschmittel zuzugeben.

Sie kdnnen aber auch die Wésche, wenn Sie wollen, vorher iiber Nacht
mit Henko, Burnus oder einem anderen von lhnen bevorzugten Wasch-
mittel einweichen und mit einem Waschgang und mehreren Spilgéngen
fertigwaschen,

Und schliefilich k&nnen Sie - vor allem, wenn Sie grofie Wéschemengen
in kurzer Zeit rasch hintereinander waschen wollen — auch das Spilen
der Wésche ganz oder teilweise auflerhalb der Maschine vornehmen.

Das Sortieren der Wiische

Beim Sortieren der Wésche mufl zunéchst die Buni- und Feinwiische ab-
getrennt werden, so daf3 nur die sog. Kochwiische fur sich bleibt, Ge-
stirkie oder neue appretierte Sticke werden vorher in lauwarmem
Woasser ausgewaschen, da Stérke auch farbechte Waschesticke zum
Ausférben bringen kann.

Taschen miissen ausgeleert und ebenso wie die Nahte sorgféltig aus-
yebirstet werden. Farbende und rostende Teile sind zu entfernen. Blut-
unel andere stark eiweilhaltige Flecken sollten mit kaltem Wasser vor-
behandelt werden. Besondere Flecken, deren Lésung beim Waschen
normalerweise nichi zu erwarten ist, miissen ohnedies vor der Wésche
ontfernt werden. Starke Schmutzréinder werden evil. durch Einreiben
wil Seife oder Waschmittelbrei vorbehandelt.

Do grofie und kleine Wéschestiicke méglichst gemischt gewaschen wer-
den sollen, werden umfangreiche Wascheposten nicht nach der Gréfle

L

Entweder

Wiische trocken in die Ma.
schine geben, 2—3mal wao.
schen und spiilen.

Oder

Wéische iber Macht einwei-
chen und mif nur einem
Waschgang und mehreren
Spilgéingen fertigmachen.

der Stiicke, sondern nach dem Verschmutzungsgrad sortiert {leichte und
stirkere Verschmutzung). Bei stark verschmuizter Wésche wird dann
gegebenenfalls der Einweich- oder Yorwaschgang wiederholt.




Der WaschprozeB

Nachstehend wird fir die Koch-Waésche ein >>cﬁm_.<<omnr<o_.mo_:@ ange-
geben. Dieser kann natiirlich gemill den Ausfihrungen am Anfang
dieses Absatzes gedindert werden,

Das Yorwaschen tritt an die Stelle des friheren Einweichens tber Nacht.
Wasser zugeben, Waschmittel einfillen (Mengen siehe Tabelle Seite
19); Wasche einfillen, dabei quf richtiges Waschegewicht achten, Trom-
mel schlieflen! Decke| aufsetzen und Motor einschalfen, nach ca. 1 Mi-
nute Deckel noch einmal abnehmen, Wassersteand nachprifen und ge-
gebenenfalls zusétzlich Wasser zulaufen lassen, Deckel schliefen, Auf-
heizen auf 40-60°, Zeiidauer 15-20 Minuten. Nach Beendigung des Vor-
waschens Motor abschalten, Lauge ablassen, Bej stark verschmutzter
Wische wird dieser Vorwaschgang wiederholt oder, wenn iber Nacht
eingeweicht wurde, ergénzend durchgefihrt, Beim Ablassen Anweisun-
gen auf Seite 12 beachien,

Klarwaschen (Kochgang)

Zugobe von Wasser bis zum richtigen Wasserstand. Zugabe der Wasch-
mittel. Bei Hérteunempfindlichen Waschmitteln sofort, bei harteempfind-
lichen Waschmitteln {seifenhaltige Produkte) erst nach Zugabe eines
Spilmitiels, da dieses rasch enthéirtet,

Waschmittelmenge: Siehe Waschmittelibersicht Seite 191 Einschalten
des Motors, Abschalten bej 502 (diese Temperatur ist bei maschinellem
Waschen ausreichend), Bei starker verschmuizfer Wasche wird nach
[rreichung der Temperatur noch ca. 10 Minuten weitergewaschen. Falls
tlie. Waschmittel zu starke Schaumbildung zeigen, werden elnige E3-
Itsfiel Seifenschnitzel oder geriebene Seife zugegeben. Nach Beendi-
gung des Klarwaschgangs Motor abstellen. Lauge ablaufen lassen oder
2ur Wiederverwendung auffangen.

SpUlen

IHie Weische muf zum Ausspilen der Schmutz- und Laugenreste meh-
ririndlich gespilt werden, Das erste Spilen sollte mit warmem
1 aus dem Warmwasserbereiter erfolgen unter Beigabe des Spiil-
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mittels {sishe Waschmitteljbersicht Seite 19). Die weiteren Spilgdnge
{3-4) kénnen kalf, ohne Spilmittel, vorgenommen werden.

Waschmittelmenge

Die Dosierung der Waschmittel ist fiir verschiedens Markenprodukfe in
der auf Seite 19 dieser Broschiire befindlichen Waschmittelubersicht an-
gegeben. Viele andere Waschmittel, die in dieser Ubersicht nicht enthal-
ten sind, kdnnen ebensogut verwendet werden, sofern sie nichf zy stark
schumen. Ihre Dosierung muf nach den Angaben auf dem Paket oder
nach Empfehlung der Waschmittelfirma erfolgen.

Berufs- und Kiichenwiische

Die Berufswiische wird im allgemeinen nach diesem MusterwaschprozeB,
also wie Kochwésche behandelt. Bei starkerer Verschmutzung muB der
Vorwaschgang zweimal durchgefihit werden. Bej besonders stark ver-
schmutzter oder verfettetor Wasche wird zuséitzlich zum Waschmittel
ein Spezialmitiel eingesetzt {z. B. Imi, Burnus, Elpa-Vorwésche)., Mets-
gerwdsche ist vorher unfer Zugabe eines Einweichmittels (z. B. Burnus)
katt einzuweichen, damit sich Blutfarbstoff und Eiweid I6sen kénnen,

Buntwiische
Die Buntwésche {Schiafanzige, Schiirzen, Kittel usw.} trennt mon nach
helleren bis mittleren und dunkleren Farben. Ersfere werden nach kur-
zem Einweichen oder Vorwaschen nur bis 70°, leiziere nur vor 40° bis
max, 60° behandelt. Waschmittelzuséitze ‘wie bei der Kochwiische, mit
Spiimitteln sparsam umgehen oder diese ganz weglassen!

Feinwiische

Feinfadige empfindliche Weéische aus Seide, Kunstseide, Wolle usw. wird
vielfuch weiterhin mit einem Feinwaschmitte| bei niedriger Temperatur
von Hand gewaschen. In der Maschine lafit sie sich am besten waschen,

7




woll oder ein anderes Feinwaschmitiel. Bei stark verschmufzten Wasche-
stocken wird der Waschvorgang wiederholt, Beim Spilen darf die Was-
serfemperatur nicht héher eingestellt werden als beim Waschen.

Gardinen

" Gardinen oder dhnliche netzfarbige Gewebe werden in einem dinnen
Kopfkissenhezug oder einem Netzbeutel gewaschen. Auch hierbei laBt
man die Maschine 1-2 Minuten laufen und dann wieder 2-3 Minuten
stehen, damit diese zarten Gewehe geschont werden,

Waschmitteliibersicht

Wir unterscheiden das altbekannte Mehrmittel-Verfahren mit Einweich-
und Vorwaschmittel, Waschpulver und Spilmittel, ferner die neuven
Einmitiel-Verfahren, bei denen fir Vorwaschen und Waschen dus gleiche
Waschmittel angewandt wird, in dem alle fiir Einweichen, Vorwaschen
und Waschen notwendigen Sioffe so enthalten sind, daB auch ein Spil-
mittel nicht mehr erforderlich ist. Zu diesem Einmittel-Verfahren geh&-
ren die Spezial-Trommel-Maschinenwaschmittel, Sie sind beziiglich ihrer
Schaumkraft und ihrer Reinigungswirkung speziell auf die Trommel-
waschmaschine abgestimmt. Bei beiden Verfohren kinnen die Wasch-
mittel seifenhaliig sein oder sich auf synthetischen waschaktiven Roh-
stoffen aufbauen. Bekanntlich muB bei Seife auf die Hérte des Woassers
Ricksicht genommen werden. Deshalb muBl kolkhaltiges Wasser bei
seifenhaltigen Mitieln entweder durch Vorwaschmittel enthérfet wer-
den (das ist bei dem Mehrmittelverfahren der Fall), oder aber es mis-
sen die seifenhaltigen Waschmittel fir das Einmittelverfahren entspre-
chende Zustifze enthalten. Waschmittel mit synthetischen waschoktiven
Rohstoffen sind zwar  hértefest’, neigen gber héufig zu UbermaBiger
Schaumbildung, was den Wascheffekt in der Maschine stark vermindert
und auch senstige Unannehmlichkeiten mit sich bringt. Durch Zusatz
viniger EBloffel Seifenflocken, Seifenschniizel oder geschnitzelter Kern-
soife (3-4 EBl5ffel voll und mehr) wird diese Schaumbildung gemildert.
Die Ubersichtstabelle gibt die Waschmittelmenge fur verschiedene Mar-
kenfabrikate an. Uber Waschmittel, welche nich erwiéihnt sind, geben
daren Harsteller Auskunft. Grundsétzlich empfiehlt es sich mit Spezial-
Trommel-Maschinenwaschmitiel zu waschen.

Waschmitteliibersicht fir die Bundesrepublik Deutschland

T Meflbecher voll.

TM=

=1 gehdufter El&ffel voll;

1 EBI.

1o Normalpaket;

Mengenangaben: 14

Or stark verschmutzte Wéische bis zu 1, vergrofiert, fiir leichter ver-

Die angegebenen Mengen werden f

ingert.

schmutzte Wésche entsprechend verr

Klarwaschen

Vorwaschen

Hersteller

A. Spezial-Maschinen-Waschmittel

Persilwerke Henkel
& Cie., Dissseldorf
Flammer GmkH.,

Heilbronn

34 M dixan

3% M dixan

2 M toki

445 M toki

150 g futh

250 g tutti

K. Seeger, Balingen
Burnus GmhH,,
Darmstadt

1% M Burmat

T M Burnus und
1% M Burmat

B. Handelsiibliche Markenwaschmittel

Dalli-Werke,
Stolberg

14 Paket

34 Paket

dschebad

34 Paket Dreiring

Dalli-

Gschebad
¥4 Paket Dreiring
regenwelch

Dalli-

“Werke,

iring

Dre

regenweich
12 £61. Sunil und 5-6 EBI,

Seifenschniizel

Krefeld

Sunlicht, Hamburg

12 EB3L. Sunil und 5-6 EBI.

Seifenschnitzel

idung von Kalkseife und Kalkbelagen:

Maschinenpflegemitiel zur Verme

—_
~0

n,

hafen/ Rhe

Zum Enth&rten und Spilen 4-6 EBI. Calgon je nach Wasserharte

Fa. Benckiser GmbH., Ludwigs
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Umsteuergerdt UG15/Ba
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Schaltschema fiilr ZANKER DOMINA Kund G

Drehstrom 3% 220 Volt Drehstrom 3380 Volt Do K/G 23—1/56
Motoranschlufl mit Farbkennzeichnung des Anschluikabels vom Umsteuergerdit UG 15/Ba:
Schutzleiter = rot

Dio drei Leiter ktnnen ohne Ricksicht auf Farben beliebig on die Klemmen U V W des
Molorenklemmbrettes angeschlossen werden.

Daor dreipelige Schukostecker (Schutzkontakt) des Umsteuvergerdtes UG 15/Ba ist in eine
droipolige Schukosteckdose einzufihren, wobei besonders derauf zu achten ist, daff
tlivseibo auch totsdchlich geerdet ist,

Din angelegte Netzsparnung mufd mit der auf dem leistungsschild des Motors und des
Umsteuergerdtes ongegebenen Betriebsspannung Ubereinstimmen,

Das Gaordt ist ob Werk fir eine Drehstrom-Betriebsspannung von 3x380 Volt geschaltet.
Umscheltung fir eine Spannung von 3220 Volt ist der auf der Klemme Mp lie-
untitlo Luiler abzuklemmen und zu isolieren. Dofir ist eine Briicke zwischen Mp = 1
jun, Der Motor wird am Motorklemmbrett umgeschaltet. Im Schaltbild gestri-
chnatl

smafinahme kann entsprechend den jeweiligen &rtlichen Vorschriften des zu-
£-Warkes Erdung, Mullung oder Schutzschaliung angewendet werden.

I3 ist nur durch einen zugelussenen Fachmann durchzufihren.
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Umsteuergerat UGI5/Ba
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Motar 1x220 Volt
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blau
schwarz

schwarz {griin)

Schaltschema fiir ZANKER DOMINA K und G

Waechsalstrom 1220 Volt Do K/G 20--1/56
Motoranschluf} mit Farbkennzeichnung des AnschluBkabels vom Umsleuergerét UG 15/Ba
Haupfphase U = weifi; Hilfsphase W = schwarz
Heuptphase ¥ = blou; Hilfsphase Z = schwarz (griin)
Schutzleiter = rot.

Der zweipolige Schukostecker (Schutzkontakt) des Umsteuergerdtes UG 15/Ba ist in eine
zweipolige Schukosteckdose einzufUhren, wobei besonders darauf zu achten ist, daB
diesalbe auch tatséichlich geeerdet ist.

Die angelegte Neizspannung mufl mit der auf dem Leistungsschild des Motors und des
Umsteuergerdies angegebenen Betriebsspannung tbereinstimmen.

Als SchutzmoBnahme kann entsprechend den jeweiligen drtlichen Vorschriften des zu-
stindigen E-Werkes Erdung, Nullung eder Schutzschaltung angewendet werden.

Der Anschlufd ist nur durch einen zugelassenen Fachmann durchzufihren.
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Miinchen

Niirnberg

Stuttgart
Froiburg
Tubingen

Karlsruhe

Zanker-Verkaufshiiros, Generalvertretungen und Musterschauen

Siiddeutschland

Firma Hauser & Gerard KG, Minchen 13, RiesenfeldstraBe é2,
Telefon 352304, FS 0522919

ZANKER-Musterschau der Fa. Hauser & Gerard KG Miinchen,
Am Rindermarkt 16, Telefon 29 50 62

Verkaufshiiro Nirnberg der Hermann Zanker KG, Kranichstr. 19,
Telefon 31145, FS 22747

Firma ZANKER-Musterschau, Stuttgart N, FriedrichstraBe 41,
Telefon 297375

Firma Dipl.-lng. Siegfried Biank, Freiburg/Brsg., Talstrafie 47,
Telefon 8791

Verkaufsbiro Wirttemberg der HERMANN ZANKER KG,
Tibingen W, Telefon 44 26

Biro Karlsruhe der Hermann Zanker KG,
Karlsruhe, HerrenstraBle 42

Ittel- und Westdeutschland

ionklurt

Ieslrinlan

it Kianznech

Firma Karl W. Gangolf, Frankfurt, Hanaver Landstrafie 439,
Telefon 43508, FS 0412853
ZANKER-Musterschau Frankfurt/M., Basler Haus Goetheplatz 1-3

ZANKER-Musterschau der Firma Karl W, Gangolf,
Fulda, Friedrichstrafe 4, Telefon 2019

ZANKER-Musterschau der Firma Karl W. Gangolf,
Kassel, TreppenstraBe 9, Telefon 14041

LANKER-Musterschau der Firma Karl W. Gangolf,
Wieshaden, Bérenstrafle 2, Telefon 25979

Firma Hermann Lex, Bad Kreuznach, Planigersirafie
(Ecke Sandweg), Telefon 3831
ZANKER-Musterschau der Firma H. Lex,

Bad Krauznach, Kreuzstraie 55, Telefon 7251

Saarbriicken Verkaufsbiro Saarbricken der Hermann Zanker KG,
Saarbricken 2, Auf der Werth 9, Telefon 4 4897
Kéln Verkaufshiro Kéln der Hermann Zanker KG,
Kéin, Hohenzollernring 47, Telefon 23 7742
Krefeld Firma Hermann Germes, Hijls bej Krefeld, Pestfach 31,
Telefon 67588
Oberbrigge  Firma Alfred Rudolph, mewvémom\émml_,
Telefon 7319 Lidenscheid
Dortmund Firma Alfred Rudalph, Dortmund, Hohe Strafe 23, Telefon 3688
Norddeutschland
Bremen Verkaufsbiro Bremen der Hermann Zanker KG, Holler Allee 47,
Telefon 3007 33/34
Hamburg Yerkaufsbiire Hamburg der Hermann Zanker KG,
Homburg-Lokstedt T, Munsterstrafie 29/31, Telefan 48 55 44175
Hannover Verkaufshiiro Hannover der Hermarn Zanker KG,
Georgswall 14 (beim Aegi), Telefon 29519
Berlin Firma Heinz Schénicke, Berlin-Grunewald, Friedrichsruherstr. 34,
Telefon 894834
Ausland
Schweiz Firma Heinrich Heussler, Zirich, Tadistrade 26,
Telefon {051) 235498
Osterreich Firma Ing. Ferd, Kruntorad oHG, Wien IV, Schelleingasse 26,
Telefon 650655, F$ 01-2214
N>Z_Amm-<<mﬂ_a<m1_.m€:m Vorarlberg,
Firma Bertram Bartel, Hard, Wiesweg 4
Woailore Auslandsvertretungen in Holland, Schweden, Luxemburg, Belgien u. a.
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